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Prawdziwą sztuką w hafciarstwie 
jest...wybór właściwej flizeliny

Nic bowiem bardziej nie 
pogrąży haftu, niż nieudol-
na stabilizacja materiału. 
Ale nie ma też łatwiejsze-
go sposobu, by poprawić 
jakość, niż mieć dostęp do 
właściwej flizeliny.

  
Nikt tego nie nauczy w 

szkole, w pasmanteriach też 
dokładnie nie wiedzą o co 
chodzi, w ogóle temat nie 
jest specjalnie popularny, ani 
atrakcyjny. Tylko niewielu 
speców wie, o czym mówi, 
bo też nie wszyscy mają 
dostęp do sprawdzonych 
produktów i technologii, ale 
doświadczywszy kilku sło-
nych porażek z podstępną 
dzianiną, bogu ducha win-
nym polarem czy nawet po 
prostu naszywką o owalnych 
kształtach, przekonasz się 
na własnej skórze, że war-
to zgłębić temat i posiąść tę 
wiedzę tajemną – co z czym, 
kiedy i jak stosować.

Wyobraź sobie 
wyszyty wzór

Najłatwiejszym sposobem 
dla zrozumienia, że haftowa-
nie nie może obejść się bez 
stabilizacji materiału, jest wy-
obrażenie sobie wyszywane-
go wzoru jako szczególnej 
konstrukcji zakotwiczonej w 
podłożu, jakim dla haftu jest 
materiał z którego powstała 
odzież - koszulka, czapka, 
dżinsy. Dopiero zobaczona 
w powiększeniu struktura 

tkaniny czy dzianiny i rozpie-
rające ją od środka brutalne 
wkucia ostrych igieł, przecią-
gnięcia naprężonych nici czy 
nałożone na siebie warstwy 
podszycia i płaszczyzny 
wielowarstwowych ściegów, 
pozwalają zrozumieć walkę 
sił, którą musi zrównoważyć 
dobrze dobrany hafciarski 
podkład. Idealna stabilizacja 
daje solidną konstrukcję nie 
naruszając przy tym walo-
rów podłoża – materiał, na 
którym haftujemy nie może 
zostać trwale usztywniony, 
bo odzież straci swoje wa-
lory techniczne i estetyczne. 
Zdawałoby się najprostsze 
rozwiązanie – podklejanie 
włókniny, termoliny, czy ter-
mofolii nie jest w hafciarstwie 

dobrym rozwiązaniem. Znaj-
dziemy na rynku wiele ty-
pów włóknin krawieckich 
stosowanych z powodze-
niem w szyciu, jednak zasto-
sowanie ich do haftu okaże 
się poważną pomyłką.

Jakie są najlepsze?
Flizelina, papier hafciarski, 

włóknina bezklejowa – takich 
określeń możemy szukać 

dla materiałów powstałych 
z włókien syntetycznych, 
równie nierozciągliwych 
we wszystkich kierunkach, 
nie tkanych (non-woven), 
produkowanych jak papier 
czerpany i podobnie wyglą-
dających. Takie flizeliny są 
najtańsze w produkcji i naj-
popularniejsze. Różnią się 
bardzo gramaturą, rozciągli-
wością, strukturą. Mogą być 
sztywne lub miękkie, gładkie 
lub puchate, łatwo wydzie-
ralne albo przeznaczone do 
wycinania nożyczkami, a 
mogą też same znikać bez 
śladu pod rozgrzanym że-
lazkiem lub rozpuszczone  
w wodzie. Jakie są najlepsze?

W tym cały problem. Do-
bierając niewłaściwy pod-
kład, płacimy podwójnie 
– pieniędzmi i własną reputa-
cją. Dlatego starajmy się pa-
miętać o tym co najważniej-
sze: flizelina hafciarska musi 

być nierozciągliwa i stabilna 
we wszystkich kierunkach, 
dostatecznie zwarta i gęsta, 
odporna na rozrywanie pod 
uderzeniem igły, wygodna w 
dalszym użytkowaniu odzie-
ży jak noszenie przy ciele, 
pranie i prasowanie.

Podpowiedzi ekspertki
Małgorzata Kondraciuk 

z firmy EMB Systems, spe-
cjalizującej się w dystrybu-
cji akcesoriów i materiałów 
hafciarskich, przedstawiciela 
japońskiego producenta haf-
ciarek Happy i importera fli-
zelin hafciarskich marki EMB, 
podpowiada, co najważniej-
sze w rzeczonej kwestii.

Flizeliny wydzieralne EMB 
wetlaid to najlepszy wybór 
dla haftów na stabilnych 
podłożach tkaninowych, 
czyli na torbach, fartuchach, 
obrusach, taśmach, derkach, 
filcu, a nawet na skajach  

Efekt właściwych wyborów. Fot. Kuzina Photos

Solidne fundamenty haftu.  
Fot. Kuzina Photos
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maszyna powinna pracować 
wolniej. Idealny jest ciężki, 
sztywny podkład, łatwy do 
usunięcia przez wyrwanie 
w każdym kierunku, pozwa-

lający zachować doskonałą 
jakość ściegu. W razie po-
trzeby zalecamy stosowanie 
podwójnej warstwy flizeliny.

Po więcej szczegółowych 
informacji i wskazówek użyt-
kowania zapraszamy do skle-
pu online EMBpro.pl.
www.embpro.pl

i skórach. Struktura flizeliny 
wydzieralnej wetlaid EMB 
sprawia, że usuwanie nad-
miaru podkładu jest szyb-
kie, tanie i bezpieczniejsze 
niż użycie podkładu, który 
trzeba wyciąć nożyczkami. 
Zalecamy wydzieranie pod-
kładu jak najbliżej szwów. 
Po ręcznym usunięciu flize-
liny wetlaid EMB haft pozo-
staje pełny i nie ściąga tkani-
ny, a w dalszej eksploatacji, 
szczególnie po kolejnych 
praniach resztki „papieru” 
stają się mięciutkie i zupełnie 
nie przeszkadzają w bezpo-
średnim kontakcie z ciałem. 
Przy produkcji flizelin typu 
„wetlaid“ zastosowano włók-
na naturalne i syntetyczne, 
które są na tyle krótkie, że 
można je łatwo podrzeć, ale 
wystarczająco długie, aby 
nie rozrywały stabilizującej 

struktury podkładu za każ-
dym uderzeniem igły.

Elastyczne dzianiny z ly-
crą lub włóczkowe i inne 
delikatne tkaniny wymagają 
podkładów o wysokiej jako-
ści i stabilności. Flizeliny do 
wycinania EMB cutaway to 

idealny wybór w sytuacji, 
gdy bez szkody po wyszy-
ciu haftu możemy pozosta-
wić równo przyciętą flizeli-
nę na lewej stronie odzieży. 
Dzięki temu zdobienie nie 

Sztuka upinania tamborka.  
Fot. Kuzina Photos.

Włóknina wielozadaniowa.  
Fot. Kuzina Photos.

zdeformuje się po zdjęciu  
z tamborka i wszystkie szcze-
góły projektu zostaną zacho-
wane. Ogólnie rzecz biorąc, 
cutawaye są stabilniejsze 
dzięki wyższej gramaturze i 
gęstości niż flizeliny wydzie-
ralne i są całkowicie odporne 
na dziurawienie przez igłę. 
Zazwyczaj są miękkie i przy-
jemne w dotyku, co jest waż-
ne, ponieważ nie usuwa się 
ich całkowicie i pozostają po 
lewej stronie odzieży, często 
w kontakcie z ciałem.

Flizelina do haftowania 
czapek EMB harder to wyjąt-
kowy produkt. Nie wszystkie 
flizeliny mogą być bezpiecz-
nie stosowane do haftowa-
nia czapek bejsbolówek.  
Haft w polu cylindrycznym 
w praktyce jest trudniejszy, 
igła pokonuje większy opór, 
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