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P Praktyka

Podczas odwarstwia-
nia szablonów często na-
potykamy na różnorakie 
trudności. Jak można ich 
uniknąć? Eksperci z firmy 
Kissel+Wolf (KIWO) opisu-
ją występowanie potencjal-
nych problemów oraz spo-
soby ich rozwiązywania. 

Pozostałości po farbie
Na powierzchni formy dru-

karskiej napotykamy na po-
zostałości (resztki) farby, naj-
prawdopodobniej nie została 
należycie usunięta. W takiej 
sytuacji zalecamy ponowne 
przemycie sita specjalnym, 
emulgującym z wodą prepa-
ratem czyszczącym. 

Działanie środka 
odwarstwiającego

W trakcie odwarstwia-
nia sit mogą wystąpić trud-
ności spowodowane zbyt 

krótkim czasem działania 
środka odwarstwiającego 
lub jego zbyt obfitym roz-
cieńczeniem. Dlatego ściśle 
stosujmy się do zaleceń pro-
ducentów. Pod żadnym po-
zorem nie należy dopuścić 
do zaschnięcia preparatu. 

Agresywne chemikalia  
i rozpuszczalniki

Pod wpływem agresyw-
nych chemikaliów i roz-
puszczalników warstwa 
kopiująca może ulec che-
miczno-fizykalnym zmia-
nom. Dlatego zawsze należy 
sprawdzać jej przystosowa-
nie. Zbyt krótkie naświetla-
nie może jeszcze bardziej 
pogorszyć problem.

Niewystarczające 
wyposażenie

Bezproblemowe odwar-
stwianie szablonów wymaga 

zastosowania właściwych 
środków przy wysokim ci-
śnieniu wody. Szczególnie 
polecane są urządzenia 
o regulowanym ciśnieniu  
(50-80 bar). 

Preparat zaschnięty na 
szablonie 

Aby środek do odwar-
stwiania sit nie zasechł nam 
na szablonie, powinniśmy 
pracować sprawnie i w mia-
rę szybko. Zaschnięte reszt-
ki preparatu usuniemy tylko 
mozolną pracą przy użyciu 
odpowiednich środków 
czyszczących i urządzenia 
wysokociśnieniowego. 

Magazynowanie 
W szczególnych przypad-

kach, zbyt długi czas maga-

Co zrobić, gdy odwarstwianie  
sprawia trudności? 

zynowania szablonu może 
spowodować, że stanie się 
zbyt twardy.  Dlatego chcie-
libyśmy uczulić Państwa na 
stosowanie się do danych 
technicznych oraz czasu, 
temperatury i sposobu prze-
chowywania sit. Magazyno-
wanie w chłodnym miejscu 
zwiększa żywotność. 

Wodoodporna i/lub utward-
zona warstwa kopiująca

Odwarstwianie wodood-
pornych i/lub utwardzonych, 
zahartowanych warstw ko-
piujących jest (zgodnie z 
naturą) bardzo ciężkie lub 
prawie niemożliwe. Proszę 
się dowiedzieć, czy mogą 
Państwo skorzystać z innego, 
lekkiego w odwarstwianiu 
produktu.
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